
Må du flytte spesielt lange eller store laster pålitelig og trygt i din bedrift?
Er en enkel kran ikke egnet til dette? Kan det være risikabelt å bruke to

uavhengig styrte kraner?

effektivt i tandem

Store løft

ABUS ABUControl tandemstyring tilbyr 
den sikreste løsningen for denne spesielle 
logistikkoppgaven. Den gjør det mulig 
å flytte to kraner samtidig ved hjelp av 
en fjernstyring. Operatøren kan velge 
sin optimale plassering i henhold til de 

aktuelle driftsforholdene.
 

Avstanden mellom kranene og løpekattenes 
posisjon overvåkes ved hjelp av 
laseravstandssensorer ved tandemkjøring. 
Enhver forstyrrelse eller endring i avstand 
utover den forhåndsinnstilte grenseverdien 
fører til at kranenes og løpekattenes 
kjørebevegelser blir slått av på alle kraner 

eller løpekatter samtidig.

En endring i avstand ved tandemkjøring på 
grunn av en feil holdes dermed innenfor 
snevre grenser. Systemfeilen indikeres for 
brukeren. Kjørehastighetene er regulert 
for kraner og løpekatter som går i tandem. 
To kraner, maksimalt fire løpekatter, alle 

regulert.
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Følsom

håndtering

I tillegg gir ABUS synkronisering av to løpekatter på en kran 
sikker håndtering av lange produkter. Den konstante reguleringen 
forhindrer også effektivt at løftehastighetene avviker, selv 
ved forskjellige heisverk. Forutsatt at kranen er utstyrt med  

frekvensomformere for løfting.

To kraner i tandem fungerer som én kran. Drifts- og 
sikkerhetsfunksjonene er utformet deretter: Hvis en av kranene 
eller en av vinsjene kjører inn i en bryter for nedtrinning av hastighet, 
stopper begge kranene. Det er da mulig å fortsette kjøringen i 
lav hastighet mellom oppbremsning-og endestoppspunktene; 
det samme gjelder for begrensning av krokvandringen. Når 
overbelastningsbryteren til en vinsj aktiveres, stoppes alle vinsjene. 
Ulike varsellamper med lysdioder med lang levetid indikerer 

statusen til kranene. 

ABURemote fjernstyring fra ABUS er tilpasset for drift av 
kraner med ABUS tandemstyring. Disse styringer muliggjør 
brukervennlig betjening og overvåking av de ulike kranbevegelsene. 
Tandemstyringen kan slås på eller av ved hjelp av forhåndsinnstilte 
alternativer i ABURemote, slik at hver kran eller heisverk også kan 

brukes individuelt.

To for én

for din bedrift

Den vanlige ABUS relé-tandemstyring er også en profesjonell løsning 
for denne transportoppgaven. For spesielle driftskrav anbefales 
også her som alternativ motorstyring via frekvensomformer. Den 

tillater finjustering i den aktuelle bevegelsesretningen.

ABUS tandemkraner med reléstyring er også utstyrt med en 
sikkerhets-PLS (programmerbar logisk styring) som kommuniserer 
med hverandre på en lysbane via fotoceller. De to kranene og deres 
vinsjer er vanligvis identiske i konstruksjon og beveger seg derfor 
med lik lastfordeling i samme hastighet, det vil si at de utfører 
krankjøring, løpekattkjøring og løfting eller senking av lasten som 

en enhet. 

Siden PLS-en til reléstyringen kun kontrollerer og ikke regulerer de 
aktuelle bevegelsene i tandemdrift, kan forskjellige heise-, løpekatt- 
og krankjørehastigheter oppstå ved betjening av de to vinsjene, 
kranene og løpekattene. Dette til tross for de samme nominelle 
verdiene på motorene. Disse forskjellene skal kompenseres 
av operatøren ved å bruke alternativet ”1 / 1 + 2 / 2” etter behov. 
Eksisterende kransystemer kan ettermonteres med kontaktor - 

tandemstyringer dersom de tekniske kravene er oppfylt.



På langs

eller tvers

Tandemstyringen for to parallelle kraner er spesielt egnet 
for transport av varer i produksjonshallens lengdeakse. En 
tandemvariant med to vinsjer på en kran er ideell for bevegelser 

i tverraksen.

Din sikkerhet

vårt tema

Ved utforming av ABUS-tandemstyringer tas det blant annet 
hensyn til følgende retningslinjer, forskrifter og standarder: 

Alle sikkerhetsrelaterte deler av ABUS tandemstyringer tilsvarer 
ytelsesnivå C kategori 2 iht avsnitt 5.3.4.1 i EN 15011.

Store ting

trygt under kontroll

ABUS-tandemstyring håndterer de mest utfordrende krav for 
materialflyt i bedriften. De forbedrer sikkerheten ved transport 
av stort eller omfangsrikt gods og øker driftseffektiviteten for 
spesielle transportoppgaver. Med kombinasjonen av tandem og 
fjernstyring har en erfaren kranfører god kontroll selv med store 

håndteringsoppgaver.

Maskindirektiv Ulykkesforebyggende forskrifter 
for kraner

2006/42/EG DGUV forskrift 52 - kraner  
(tidligere BGV D6)

Maskinsikkerhet

elektrisk utrustning Sikkerhetsrelaterte deler  
til styringer

DIN EN 60204-32 DIN EN ISO 13849-1

Kraner
Bro- og portalkraner Motordrevne vinsjer

(Type C – standard) DIN EN 15011 (Del 2) DIN EN 14492-2

Tandemdrift av kraner/løpekatter
VDI 4467
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