
  

 

Teknisk ordrebekreftelse 
- veileder - 

 
 
De påfølgende sidene i dette dokumentet inneholder en veileder for utfylling av 
teknisk godkjenning. 
 
OBS! Tegninger i dette dokumentet er kun ment som illustrasjon og er ikke av 
kranen som du har bestilt. 
 
Du mottar prosjektspesifikke tegninger i eget vedlegg med navn: 
 -xxxxxxxx_anlage_01.pdf-  
 
Dersom du har bestilt flere kraner, vil det følge eget vedlegg pr. kran.  
 
Det er dette dokumentet som skal kontrolleres, eventuelt redigeres, og godkjennes av 
deg. 
 
Husk kontrollere alle sider i det nevnte vedlegget: 

• Plantegning 
• Beskrivelse av eksisterende strømstrekk (om aktuelt) 

• Snitt 
• Krantegning (er) m/tilhørende belastningsdata 

 
Vi ber deg om å skrive tydelig slik at vi unngår misforståelser.  
Dette er et viktig dokument som er avgjørende for endelig produksjon.  
 
 
Frist for retur av teknisk ordrebekreftelse fremkommer i eposten med 
prosjektspesifikke tegninger. 
 
Dersom fristen ikke overholdes, vil leveringstiden bli forskjøvet. 

 

 

 

Ferdig utfylt dokument skal returneres på e-post:   

 

tgv@industrikran.no 



HEB240 HEB240

Om nødvendig, beskriv lokale plasseringerPort Nord 
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Port sør

Om nødvendig, beskriv lokale plasseringer

Ved flytting av hovedstrøm STF,
sett kryss og fyll inn på riktig side

Om nødvendig, husk å 
endre lengde på 
strømstrekk. Dette tilsvarer 
normalt lengde på 
kranbane -(minus) 1 meter

34

VED SONEKJØRING:

Fyll inn mål i tabellen under 
(tvangskjßring for hindringer) 
på eventuelle hindringer/
installasjoner KRANEN kan 
kolliderer med.

Ved feil spennvidde:
Stryk over og skriv inn korrekt 
over

14290

Flytting av STF gjøres KUN 
dersom kranen ikke kan roteres 
på banen. Om du er usikker, ta 
kontakt med din selger.
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Linje  

eli
Gjennomstreking

eli
Linje  
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Linje  

eli
Gjennomstreking
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Linje  
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Linje  

eli
Gjennomstreking



� Kapslet strømskinne Fabrikat, Type

� ABUS, KBH

�

ABUS forlag til
dimensjon

A 250

B

� Flatkabel

ABUS forlag til
dimensjon

A 250

B

� Skinne- eller kontaktledning
Toleranser (gjelder komplett lengde på strømskinne/kabel)

Type av event. eksisterende
strømavtager

SB - Skinnebredde / diameter
VS - Forskyvning av jord-leder
HA - Sideavvik
VA - Høydeavvik

A

B

C

D

E

SB

VS

HA +/-

VA +/-

Ledermateriale::

� Stål � Kobber

� Annen utførelse (lag skisse)

Kryss av for aktuell type og oppgi mål i mm i tilhørende tabell, så vi kan levere riktig strømavtager.
ABUS Kransysteme GmbH
Sonnenweg 1
51647 Gummersbach
Tlf. +49 22 61 / 37-0
Faks +49 22 61 / 37-247

Eksisterende strømtilførsel

Oppdrag: 36060380
Utgiver: Jan Jagusch
Datum: 21.10.2021

© ABUS Kransysteme GmbH, ABUKonfis Version 5.16w77

Her markerer du hvilke eksisterende strømtilførsel du har i bygget. 

MERK: Skal kun fylles ut dersom vedlegget -xxxxxxxx_anlage_01.pdf- har denne 
siden. 



Kontroller alle mål og fyll inn ALLE felt! 
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HL:
Eventuell installasjon 
(armatur, ventilasjon) som 
henger under fagverk/tak. 
Sett i "0" dersom dette ikke er 
aktuelt
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Dette målet er:
= HO -(minus) HL
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HH:
Ved sonekjøring fylles høyde på hindring 
som kranen kan kollidere med. 
Ikke aktuelt = 0

HU:
Dersom det er behov for å senke krok 
under gulvnivå, oppgi dybdemål. 
Ikke aktuelt = 0 

0

ALLE MÅL OPPGIS I MILLIMETER

HG: Total lysåpning gulv -> fagverk/tak

HS: Mål gulv til overkant  
       kjøreskinne(toppskinne)

HO: Mål overkant kjøreskinne(toppskinne) 
       til UK fagverk/tak

HEB240

Kontrollere mål på toppskinne
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Gjennomstreking
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290

Kontroller hastigheter og eventuelt marker ønsket endring

Kjørehastighet kran

Kjørehastighet løpekatt
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Linje  
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Linje  
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